Diger Rigips Alci Levha Sistem Uriinleri

Alci Levhalar Derz Dolgu Saten Perdah Alcisi Aderans Artiricilar
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¢ Saglam ve giclt yapisma saglar.

e Kisa strede uygulama bitirilir.

e Kullanimi kolaydir.

e Firesizdir.
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Alci Levha Yapistirici

Hazirlik ve Uygulama

1) Temiz bir kaptaki 5 It suya 10 kg Rigips

Teknik Ozellikler

2) Harc homojen oluncaya kadar el

™~ Alci Levha Yapistirici yavas yavas sepelenir. mikseri veya mala ile iyice karistirilir. Basin¢ Dayanimi 1 60 kgf/cm?
\@ Malzeme ile suyun tam temasi icin birkagc v Egilme Kinlma o : 30 kgf/cm?
dakika beklenir. kanstinn. Toz Halinde Birim Agirligi : 700 kg/m?
Kullanim Siresi : 80 dk
Yiizey Sertligi : 50 shore d
Yangin Sinifi DAl
Kullanim Miktari : 5 kg/m? (Al¢i Levha)
3) Hazirlanan harg, uygulanacak ylizeye I 4) Yapistirma islemi sonrasinda yapistirilan Ambalaj : 30 kg’li lamine edilmis polipropilen torba

ylizeyin dizglinligl su terazisi ve gonye

e Yardimi ile kontrol edilir.
Uygulama Kontrol y

30 cm aralikla 6bekler halinde sdrdlir.

Saklama Kosullarn

—38 ¢ Donmaya karsi korunaekl, kuru ve serin 6 o Uretim tarihinden
E = ortamda paletli halde st Giste 20 torbaya itibaren 6 ay icinde kullanin.
St kadar depolanmalidir. Ay

KURU ve SERIN
Dikkat Edilecek Noktalar ORTAM

e Yapistirma isleminden 6nce yapistirilacak malzemenin altinda kalacak alandaki
tesisat islemleri bitirilmelidir.

e Yiizey uygulama oéncesinde pirizlendirilmelidir. (Pliriizlendirme islemi icin Rigips Rikombi-
Kontakt veya RigiPrim kullanilmasi 6nerilir.) tﬁ Saghk ve Is Gilivenligi
e Yapistirilacak iki ylizeyden sadece birine Rigips Alci Levha Yapistirici uygulanmasi yeterlidir.

e Alci Levhanin zeminden zarar gérmemesi icin yapistirici kuruyana kadar, alci levha yerden 1-2 cm

yukseklikten desteklenmelidir. e Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun.
e Karistirma isleminde kullanilacak kap, tekne ve ekipman her kullanimda temiz olmalidir. « Uygulamalar sirasinda sagliginiz ve giivenliginiz icin baret, gozliik, eldiven ve maske kullanin.
¢ Alcinin topaklanmamasi icin, karistirma esnasinda ve karistirma isleminden sonra harca su veya alci e Goze kacmasi halinde gozleri derhal bol su ile yikayin ve gerektiginde doktora basvurun.

ilave edilmemelidir.
e Uygulama yiizeyi toz, yag ve kirden arindiriimalidir.
e Mikser araliksiz calistiriliyorsa karistirma siiresi maksimum 3 dakikadir.

Uriin, uygulama ve is giivenligi konularinda daha detayli bilgi edinmek; destek talebi, soru 6neri ve elestirilerinizi bildirmek igin 444 0 463'l tuslayarak RigiTEL'i arayabilirsiniz.



